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1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Affalterbach beabsichtigt den Neubau einer Ortsentlastungsstrafie. Diese wird
ca. 3 km lang. Beginnend bei der L1127 von Marbach kommend wird bei km 0+800 der erste
Kreisverkehr bei der K 1603 von Erdmannhausen geplant, der zweite Kreisverkehr bei km
1+200 bei der K 1604 nach Kirchberg a.d. Murr. Von km 1+668 bis 1+813 folgt eine Briicke
uber das Beckental (Bauwerk 1) und von km 2+200 bis 2+500 die Unterflihrung unter der K
1674 (Bauwerk 2). Bei km 3+300 wird die Umgehung dann wieder in die L 1127 nach Win-
nenden eingefadelt. Bauwerk 1 (Briicke mit 10 Pfeilern) ist ca. 145 m lang und weist eine
lichte H6he von 6.5 - 8 m auf. Bauwerk 2 (Unterfiihrung) ist ca. 41 m lang und weist eine
lichte Hohe von ca. 8.6 m auf. In diesem Zusammenhang wurden durch uns Baugrundunter-
suchungen durchgefilthrt und in den Gutachten Nr. 31810 vom 05.07.2011, Nr. 31810-E1
vom 11.10.2011 und Nr. 31810-E2 vom 17.07.2012 dokumentiert.

Da das Einleiten von Straenoberflichenwasser in die Vorfluter im mittleren und stdlichen
Entwasserungsabschnitt nicht méglich ist, sollen Retentionsfldichen geschaffen werden, in
denen das Oberflachenwasser zwischengespeichert und versickert werden soll. In diesem
Zusammenhang wurden wir beauftragt, den Baugrund im Bereich dieser Versickerungsein-
richtungen zu erkunden. Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist der Gegenstand des vor-
liegenden Ergénzungsgutachtens.

Zur Ausarbeitung des Gutachtens wurden mir 2 Planausschnitte mit Markierung der Versi-
ckerungseinrichtungen zur Verfiigung gestellt. Der erste Versickerungsbereich liegt im Be-
ckental siidlich der Wegekreuzung Holédcker-/Beckentalweg, der zweite Versickerungsbe-
reich dstlich von ,Im Stauch®.

2. Durchgefiihrte Untersuchungen

Zur Beurteilung des anstehenden Bodens im Bereich der Versickerungsbersiche wurden am
19. Juni 2012 Baggerschiirfe angelegt. Die Schirfe wurden dann mit Wasser befiillt und das
Absinken des Wasserspiegels bis zum 27. Juni gemessen und ausgewertet.

Am 18. September 2012 wurden dann zur Erkundung der tieferen Untergrundverhiltnisse
insgesamt 5 Kleinbohrungen (BS 1,2,3a-c) bis in Tiefen von max. 6.0 m niedergebracht, wo-
bel in BS 3c ab -3.60 m eine weitere Vertiefung nicht mehr méglich war.
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Zur Einschétzung von Bodenart und Konsistenz und Wasserdurchlassigkeitsbeiwert wurden
aus den Kleinbohrungen 5 Bodenproben entnommen und beschrieben bzw. der Penetrome-
terwiderstand, falls mdglich auch die Scherfestigkeit bestimmt. Zudem wurde der natiirliche
Wassergehalt und die Konsistenzgrenzen nach ATTERBERG nach DIN 18 122 ermittelt und
aus den Laboruntersuchungen Rechenwerte fiir Feuchtdichte, Kohésion, Reibungswinkel
und Wasserdurchlassigleitsbeiwert riickgeschlossen.

3. Topographische Situation

Die geplanten Versickerungseinrichtungen liegen im Beckental norddstlich und dstlich des
Gewanns ,Im Stauch® ostsiiddstlich von Affalterbach. Bei der Versickerungsflache im Be-
ckental handelt es sich um ein in ostlicher Richtung einfallendes Wiesengeldnde, bei der
Versickerungsfldche ,Im Stauch® um in 8stliche Richtung einfallende landwirtschaftlich ge-
nuizte Fl&chen, ‘

4. Geologische und hydrogeologische Verhiiltnisse

Allgemeine Geologie

In beiden Versickerungsbereichen bzw. im Umfeld der Kleinbohrungen beider Versicke-
rungsbereiche ist mit quartdrem LoRlehm (ber den Schichten des Lettenkeupers zu
rechnen. In den Aufschliissen wurde dies generell bestétigt, wobei im Beckental unter
Auffallung Hanglehme angetroffen wurden, im Untersuchungsbereich ,Im Stauch® auch
bindige Bachablagerungen.

In den aktuellen Aufschliissen (BS = Kleinbohrung) wurden die nachfolgend aufgefiihrien
Schichten festgestellt.

Schurf 1 {Versickerungsbereich ,Im Stauch® westlicher Bersich)

In Schurf 1 wurde unter 0.20 m Oberboden bis zur Schurfsohle bei -1.10 m LéRlehm ange-
troffen. Nach der Bohrung BS 1 reicht dieser bis ca. -1.50 m Tiefe und wird dann von LR
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untertagert. Ab -3.00 m folgen Verwitterungslehme und ab -3.50 m der Lettenkeuper. Dieser
fallt bis zur Bohrsohle {iberwiegend ais verwitterter Schiuff- und Tonstein an, nur von -4.60
bis -5.20 m als Tonstein mit Dolomitlagen. Schurf und Bohrung trat bis ~1.10 m bzw. -6.00 m
kein Wasser zu. Bei dem bindig verwitterten Lettenkeuper handelt es sich gem. DIN 18196
um efinen UM/UL-Boden (leicht- bis mittelplastische Schluffe), bei den anderen Bden nach
der optischen Einschatzung ebenfalls Gberwiegend um UM/UL-Bdden.

Schuﬁ 2 (Versickerungsbereich ,Im Stauch” dstlicher Bereich)

In Schurf 2 wurde unter 0.40 m aufgeflilitem Boden bis zur Schurfsohle bei -1.15 m auch
wieder Léllehm angetroffen. Nach der Bohrung BS 2 reicht dieser bis ca. -3.75 m Tiefe und
wird dann von Schwemmid® (im Bachberiech umgelagerter LéRlehm) unterlagert. Ab -4.25
m folgen bindige Bachablagerungen und danach bis -6.00 m Verwitterungslehme. Schurf
und Bohrung trat bis -1.15 m bzw. -6.00 m kein Wasser zu. Bei dem Verwitterungslehm han-
delt es sich gem. DIN 18196 ebenfalls um einen UM/UL-Boden (leicht- bis mittelplastische
Schiuffe), bei den anderen Bdden nach der optischen Einschétzung iiberwiegend um UL-
Boden, bei den Bachablagerungen aber um TM/TA-Boden (mittelplastischer bis ausgepragt
plastischer Ton).

Schurf 3 (Versickeruhqsbereich Beckental)

In Schurf 3 wurde unter 0.60 m aufgefiillitem Boden (enthielt Kalksteine, Ziegel, Plastik) bis
zur Schurfsohle bei -1.10 m Hanglehm angetroffen. '

Nach den Bohrungen BS 3a-c ist die Aufflillung bis zu ca. 1 m méchtig. Darunter folgt dann
bis -6.00 m Tiefe Hanglehm (in BS 3a ab -5.80 m Hangschuit), im Norden bei BS 3¢ ab -
3.60 m evil. Hangschu’tt oder felsiger Boden. Dem Schurf und den Bohrungen trat bis -1.10
m bzw. -6.00 m kein Wasser zu. Bei dem Hanglehm handelt es sich gem. DIN 18196 um
einen UM-Boden (leicht- bis mittelplastische Sch!uffe) bei den anderen Boden nach der opti-
schen Einschétzung auch um TM-Boden.

5, Ergebnis der Laboruntersuchungen

Aus den angetroffenen Schichten wurden Bodenproben entnommen und beschrieben (und
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der Penetrometerwiderstand und falls méglich auch die Scherfestigkeit bestimmt) um anhand
der Beschreibungen und Laboruntersuchungen die erforderlichen bodenmechanischen
Kennziffern (Dichte, Reibungswinkel, Kohadsion, Scherfestigkeit, Steifeziffer) riickschlieRen
zu konnen. Anschlielend wurden an 5 Proben der natlirliche Wassergehalt ermittelt und zur
Bodenansprache die Konsistenzgrenzen nach ATTERBERG nach DIN 18 122 bestimmt.

Fir den anstehenden bindigen Boden kann der Wasserdurchlassigkeitsbeiwert in Abhangig-
keit von der Bodenart bzw. der FlieR- und Ausroligrenzen und der Plastizititszahl aus Tabel-
len abgegriffen werden. Demzufolge weisen die untersuchten Baden kf-Werte von 8x10° bis
5x10% m/sec auf.

Gemal’ DIN 18 130 sind die angetroffenen bindigen Bdden somit genereli als schwach bis
sehr schwach durchiassig zu bezeichnen (Eingruppierung der Durchléssigkeit s. nachfolgen-
de Tabelle 1).

Bezeichnung kf-Wert in m/sec

sehr schwach durchldssig |unter 107

schwach durchlassig 0% bis 10"
durchlsssig Uber 10"  pis 10
stark durchlassig Gber 10™  pis 10
sehr stark durchléssig tiber 10

Tabelle 1 : Durchlédssigkeit gem. DIN 18130 Teil 1

Die Einzelergebnisse der Laboruntersuchungen sind in den Anlagen 12 und 13 tabellarisch
aufgeflihrt.

6. Auswertung im Hinblick auf die Aufgabenstellung

Zur Prt’lfung der Versickerung anfallenden Oberflachenwassers wurden in den Schiirfen Si-
ckerversuche (SV 1-3) ausgefiihrt.

Die Schirigruben wurden zur Ermittlung der Versickerungsrate jewsils mit Wasser befiillt
und anschlieRend die Absenkung des Wasserspiegels im Schurf gemessen (s. Anlage 11).
Die Auswertung der Sickerversuche erfolgte nach einem Verfahren, in welchem die Wasser-
spiegellage zur Beginn des Sickerversuches und die zu spéteren Zeitpunkten sich einstel-
lende Spiegellagen ermittelt und unter Berlicksichtigung der Zeitdifferenz ausgewertet wird.
In diesem Verfahren wird auch die Schurfgrée und Schurftiefe mit berlicksichtigt.
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6.1 Sickerversuch in Schiirfgrube 1 (Versickerungsbereich ,Im Stauch® westlicher Bereich)

In nachfolgender Tabelle sind die Messergebnisse des Versickerungsversuches in der
Schirfgrube 1 tabellarisch aufgefiihrt (Wasserspiegellage in m unter OK Gelénde). Die
Schirfgrube 1 wurde bis auf eine Tiefe von -1.10 m bel einer Grundflache von ca. 1.50 x
0.75 m angelegt. Sie wurde bis auf 0.06 m unter OK Gelénde angefiillt, was einem Volumen
von ca. 1.17 m® entspricht. Nach den Bodenarten erfolgt die Versickerung hauptséchlich im
Léklehm.

Sickerzeit in min Wasserspiegellage | kf-Wert in m/sec
0 0.06
19 0.10 6.9 x 10°
44 0.13 53x 10"
150 0.20 3.2x10°
373 0.29 2.2x10°
1372 0.51 1.3x10°
2858 0.61 7.9x 107
4468 0.75 6.8 x 107
11477 1.05 45x10"

Tabelle 2 : kf-Werte in SV 1

Aus vorstehender Messreihe ergibt sich eine mittlere Versickerungsrate von 7x10® bis
4.5x107 mfs. Als weiterer Anhaltspunkt kann festgestellt werden, dass Gber die gesamte
Versuchsdauer von ca. 190 Std ca. 1.1 m® Wasser versickert wurden. Dies entspricht einer
Versickerung von ca. 0.1 I/min entspricht bzw. ca. 0.09 I/min/m>.

6.2  Sickerversuch in Schirfgrube 2 (Versickerungsbereich ,Im Stauch* dstlicher Bereich)

In Tabelle 3a und 3b (auf Seite 8) sind die Messergebnisse des Versickerungsversuches in
der Schiirfgrube 2 tabellarisch aufgefiihrt {(Wasserspiegeliage in m unter OK Gelande). Die
Schirfgrube 2 wurde bis auf eine Tiefe von -1.15 m bei einer Grundfléche von ca. 1.50 x
0.95 m angelegt. Sie wurde bis auf 0.37 m unter OK Gelénde angeflilit, was einem Volumen
von ca. 1.11 m® entspricht. Nach den Bodenarten erfolgt die Versickerung auch hier haupt-
séchlich im LoRlehm.

Sickerzeit in min Wasserspiegellage | kf-4Wert in m/sec
0 0.37

10 0.38 45x 10"
Tabelle 3a : kf-Werte in SV 2
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Sickerzeit in min Wasserspiegellage | kf-Wert in m/sec
20 0.39 46x10°
35 0.40 3.9x10°
64 0.42 3.6x10"
89 0.44 3.7x10°
195 0.50 3.2x10°
422 0.57 2.4 x10%°
1413 0.76 1.5x10™
2902 1.14 1.9x10°

Tabhelle 3b : kf-Werte in SV 2
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Aus vorstehender Messreihe ergibt sich eine mittlere Versickerungsrate von 4.5-2x10°% m/s.
Als weiterer Anhaltspunkt kann festgestellt werden, dass (iber die gesamte Versuchsdauer
von ca. 48 Std ca. 1.1 m* Wasser versickert wurden. Dies entspricht einer Versickerung von
ca. 0.4 I/min entspricht bzw. ca. 0.27 I/min/m2.

6.3  Sickerversuch in Schiirfgrube 3 (Versickerungshereich Beckental}

In Tabelle 4 sind die Messergebnisse des Versickerungsversuches in der Schiirfgrube 3 ta-
bellarisch aufgeflihrt (Wasserspiegellage in m unter OK Gelénde). Die Schiirfgrube 3 wurde
bis auf eine Tiefe von -1.10 m bei einer Grundfldche von ca. 1.50 x 0.80 m angelegt. Sie
wurde bis auf 0.57 m unter OK Geldnde angefillt, was einem Volumen von ca. 0.64 m® ent-
spricht. Nach den Bodenarten erfolgt die Versickerung auch hier hauptséchlich im

Hanglehm.
Sickerzeit in min Wasserspiegellage | kf-Wert in mfsec

0 0.57
5 0.61 4.5x107
11 0.73 8.9x 107
20 0.77 6.3x107
30 0.83 5.7x107°

41 0.91 58x 107
50 0.96 5.7 x 107

Tabelle 4 ; kf-Werte in SV 3

Aus vorstehender Messreihe ergibt sich eine mittlere Versickerungsrate von 4.5-9x10° m/s.
Als weiterer Anhaltspunkt kann festgestellt werden, dass {iber die gesamts Versuchsdauer
von ca. 50 min ca. 0.47 m® Wasser versickert wurden. Dies entspricht einer Versickerung
von ca. 9.4 |/min entspricht bzw. ca. 8 /min/m>.
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6.4 Beurteilung der Ergebnisse

Nach den von uns ausgeflhrten Untersuchungen zeigt sich, dass im Osten (Versickerungs-
flache ,Im Stauch® (Schurf 1+2)) dass Wasser nur sehr langsam versickert werden kann, im
Norden (Versickerungsfldche Beckental (Schurf 3) deutlich besser. Die ermittelten ungiins-
tigsten kf-Werte kdnnen in Osten in Schurf 1+2 mit 4.5 x 107 und 2 x 10" m/sec angesetzt
werden, im Norden in Schurf 2 mit 4.5 x 10° m/sec. Somit sind die Bdden nach den Sicker-
versuchen im Osten als schwach durchléssig zu bezsichnen (s. Tabelle 1 auf Seite 6), im
Norden als durchldssig an der Grenze zu schwach durchldssig. Im Norden ist die vor Ort
ermittelte Durchlassigkeit deutlich giinstiger als sel nach den Laboruntersuchungen zu er-
warten gewesen wére. Bei den ermittelten kf-Werten handelt es sich um einen sogenannten
kfu-Wert, da er in der ungeséttigten Bodenzone ermittelt wurde, d.h. oberhalb des Grund-
wasserspiegels.

Um eine Versickerung von anfallendem Wasser durchfiihren zu kénnen, wird fir die im Ver-
sickerungsbereich anstehenden Béden gem. Arbeitsblatt A 138, April 2005 (ATV) ein Was-
serdurchléssigkeitsbeiwert von 1 x 10° bis 1 x 10°® m/s vorgegeben, d.h. fir Versickerungs-
anlagen kommen nur Boden in Frage, deren Durchléssigkeit groRer ist als 1x10° m/sec.
Diese Durchldssigkeit entspricht einem kfu-Wert von 2 5 x 107 mfsec (kfu = kff2 bzw. kf =
2kfu), wobei im vorliegenden Fall empfohlen wird, kf = 0.5 x kfu zu setzen, da die ki-Werte im
Lauf der Zeit nachlassen wird (Zuschlammen von Porenraum). Auch nach dem Leitfaden
.Naturvertrégliche Régenwasserbewirtschaftung“ des Ministeriums fiir Umwelt und Verkehr
Baden-Wiirttemberg fallen Gebiete mit ki-Werten <1 x 10® m/sec in die Kategorie ,Versicke-
rung kaum mdaglich®.

kf-Werte 2 1 x 10® m/sec werden im Norden im ,Beckental” erreicht, im Osten im Versicke-
rungsbereich Im Stauch® nur in Schurf 2. Zudem geht die Versickerung im Osten wesenttich
langsamer vonstatten als im Norden.

Somit sind die Voraussetzungen fiir eine Versickerung von Niederschlagswasser im Unter-
grund im Norden generell gegeben, im Osten nur partiell bzw. hier ist davon auszugehen,
dass anfallendes Wasser nur ,gepuffert* wird aber nicht versickert.

FUr die Bemessung der Sickereinrichtung kann im Norden ein kf-Wert von 2x10° m/sec an-
gesetzt werden, im Osten von 2x107 m/sec. Die Planung und Bemessung der Retentionsein-
richtungen erfolgt durch den Fachplaner.
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Bei der Versickerung im Norden im ,Beckental® ist zu beachten, dass diese nur unterhalb der
vorhandenen Auffiillung erfolgen darf. Der Bereich ist mit einem mind. 50 cm starken Lehm-
schiag abzudichten, wobei diese Abdichtung mind. 30 c¢cm in den Hanglehm reichen muss.
Die Abdichtung ist in Lagen von je ca. 15 cm einzubauen und auf mind. 97 % Proctordichte
zu verdichten, wobei der Luftporengehalt unter 3 Vol-.% liegen sollte.

Soll die Sickerféhigkeit erhtht werden bzw. zusétzlicher Stauraum flr anfallendes Wasser
geschaffen werden, kann im Sohlbereich der Versickerungseinrichtungen unter dem
- Oberboden (zur Filtration des Wassers) noch eine Grobschotterlage (z.B. KG 32/45 mm)
eingebaut werden, die in Geotextil eingepackt werden muR, um ein Verschlimmen zu ver-
hindern. Der Boden unter dem Schotter darf nicht verdichtet werden. Die Stirke dieser
Schotterlage ist von der zu versickernden Wassermenge abhingig und wird durch den
Fachplaner bemessen.

7. Schlussbemerkung

Die Untergrundverhaltnisse wurden auf der Grundlage von 3 Schirfen, 3 Sickerversuchen
und 5 Kleinbohrungen beschrieben und beurteilt, d.h. die Angaben beziehen sich streng ge-
nommen nur auf die Untersuchungsstellen. Da bedingt durch den Untersuchungsabstand
lokale Abweichungen von den Untersuchungsergebnissen nicht auszuschliefien sind, wird
zu Beginn der Aushubarbeiten eine Uberpriiffung der angetroffenen Baugrundverhaltnisse
empfohlen. '

Sollten im Zuge der Aushubarbeiten Fragen auftreten oder vom Gutachten abweichende
Baugrundverhaltnisse angetroffen werden, bitten wir um Mitteilung, damit kurzfristig die not-
wendigen Entscheidungen getroffen und die erforderlichen MaRnahmen eingeleitet werden
kénnen,

10
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Ferner bitten wir um Mitteilung von Planénderungen bzw. bei Abweichungen der weiterge-
henden Planung von unseren, dem Gutachten zugrunde gelegten, Annahmen, um auf evil.
sich ergebende Anderungen der vorgeschlagenen Maflnahmen eingehen zu kénnen

Fur Rlckfragen stehe ich Ihnen germe zur Verfligung.

Harald Voigtmann
Dipl.-Geologe

1t
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Lage des Untersuchungsgebietes Anlage 1/1

Ausschnitt aus den topographischen Karten

TK 7021 Blatt ,Marbach am Neckar“™ und

TK 7022 Blatt ,Backnang" (vergrtBert aus La-

geplan MaBstab 1 : 25 000) MaRstab 1 : 12 500
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© Landesvermessungsamt Baden-Wiirttemberg, Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie 2002 - Seite (1,1)
Top. Karte 1:25000 Baden-Wiirttemberg (Nord)
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Lage des Untersuchungsgebietes Anlage 1/2

Ausschnitt aus der geologischen Karte

TK 7022 Blatt ,Backnang" (vergréBert aus

MaRstab 1:25 000) Mafistab 1 : 12 500
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Anlage 2/1

1 und 2 = Schiirfe und Kleinbohrungen 2012

Russchnitt aus Luftbild

MaBstab 1 : 5000
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Lage der Untersuchungsbereiche &stlich ,Im Stauch® Anlage 272

Ausschnitt aus Lageplan MaBstab 1 : 2000
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Gutachten-Nr. 31810-£3-Hy '

Schichtenverzeichnis

VOIGTMANN_

/I R T T BT L]

Baugrund, Hydro-Geologie
Altlasten, Gectechnik

von Sch 1 Anlage 3

Mafinahme

~Neubau OrtsentlastungsstraBe in 71561 Affalterbach®
aktualisierte Planung - ergédnzende Untersuchungen im
Bereich der Oberflichenwasserversickerungsanlage
6stiich ,,Im Stauch®™

Baggerschurf~Nr. 1
angelegt am 19.06.2012
Ansatzpunkt OK Gelinde
Wasserzutritt -
Wassexrstand vor -
Verfiillen
0.00 m bis Geldnde: Brachfliche, darunter: Bodenklasse
- 0.20m = 0.20m Schluff, tonig, feinsandig, dunkelbraun, halbfest, erd-
feucht, Wurzeln 1
- 1.10m = 0.%0 m Schluff, schwach tonig, feinsandig, hell- bis ocker-
braun, Mangankonkretionen, steif bis halbfest, erdfeucht 4
Geologisgche Deutung:
- 0.20 m Quartar {Oberboden)
- 1.10 m Quartar {Loklehm)
Bem.: Seitliche Schurfwidnde sind bis zur Schurfsohle in -1.10 m gut stand-

fest {brechen nicht nach).
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Gutachten_Nr. 31810_'E3_Hy » ters st s nanarre bt busenannrr AR
Baugrund, Hydro-Geclegie
Alllasten, Geotechnik

Schichtenverzeichnis ven BS 1 Anlage 1/1

Mafnahme «Neubau OrtsentlastungsstraBe in 71561 Affalterbach®
aktualisierte Planung - ergdnzende Untersuchungen im
Bereich der Oberflichenwasserversickerungsanlage
6stlich ,Im Stauch™

Kleinbchrung-Nr. 1
angelegt am 18.09.2012
Ansatzpunkt OK Geldnde
Wasserzutritt -
Wasserstand nach Bohrende: -
0.00 m bis Gelande: Grasnarbe, darunter: Bodenklasse

- 0.15m = 0.15m Schluff, schwach tonig, humos, brawun, steif bis halb-

fest, erdfeucht, durchwurzelt 1
- 0.60m = 0.45 m Schluff, schwach tonlg, feinsandig, mittelbraun, halb-

fest, erdfeucht, kalkfrei; Penetrometerwiderstand p=325

kN/m?; optisch UL-Boden 4
- 1.50m = 0.90m Schluff, teonig, feinsandig, miﬁtelbraun, stelf, erd-

feucht, schwach kalkhaltig; p=125 kN/m?, Scherfestigkeit

t=40 kN/m?; optisch UM-Boden 4
- 3.00m = 1,50 m Schluff, tonig bis schwach tonig, feinsandig, hellbraun,

steif bis halbfest, erdfeucht, kalkhaltig; p=225 kN/m?,

t=85 kN/m?; optisch UL-Boden 4
- 3.50m = 0.50m Schluff, tonig, stark feinsandig, hellbraun, graun, fest,

erdfeucht, kalkfrei: p=450 kN/m%*, t=175 kN/m? ' 4
- 4.60 m = 1.10 m Schluffstein, verwittert, anfallend als Schluff, sandig,

' tonig, graubraun, halbfest, erdfeucht, kalkfrei; p=350

kN/m?, €=180 kN/m? - 4
- 5.20m = 0,60 m Dolomitstein und Tonstein, zersetzt, anfallend als

Schluff, tonig, sandig, kiesiy, ocker, grau, halbfest,

erdfeucht, stark kalkhaltig . 4
- 5.50m = 0.30m Tonstein, verwittert, anfallend als Tomn, schluffig,

sandig, grau, halbfest, erdfeucht, kalkfrei; p=250

kN/m?, t=210 kN/m?; optisch TM-Boden 4
- 5.90m = 0.40 m Tonstein, wverwittert, dunnschichtig, sehr mirbe, anfal-

lend als Ton, schluffig, sandig, grau, halbfest, erd-

feucht, kalkfrei bis schwach kalkhaltig 4
- 6.00m = 0.10m Tonstein, verwittert, grau, fest, hart 6

Geologische Deutung

- 0.15 m Quartdr (humoser Oberboden}

- 1.50 m Quartar {L&B Lehm}

- 3.00 m Quartar {L&R)

- 3.50m Quartir {Verwitterungslehm)

- 6.00 m Trias {Lettenkeuper, verwittert)
Bemerkung:

Probe Nr. 1 aus  =-3.50 m bis -4.00 m (Lettenkeuper, verwittert)



LR NN R N )

Bavgrund, Hydre-Geologie
Altlasten, Geotechnik

Ing.-Biiro Voigtmann Projekt : Ortsentlastungsstrale Affalterbach
Briickenstralte 11/1 Projekinr.: 31810-E3-Hy

D-71364 Winnenden Anlage : 4/2

TEL: 07195-02500 / Fax 07195-2622 [Mafstab : 1: 40

BS 1

Ansatzpunkt:GOK

\Vi 0.00m 0.00m
0.15m

Schiuff, schwach tonig, humos

erdfaucht
steif bls halbfost
braun

QUARTAR (Oberbaden)
Schiuff, schwach tonig,
feinsarfig, erdfeucht, HCI-, p= ‘B
325 kNim2 4
haibfest

mittelbracn

QUARTAR ({L5BIehm)

Schiuff, tonlg, falnsandig,
ardfeucht, HCI(+), p=125 kN/m2
t=40 kN/m2 4
steif

mittelbraun
GUARTAR ({L50)ghm)

‘ n '

0.60m

\Vi -1.00 m

1.50m

z-.o
2.00m

Schluff, tonlg bis schwach tonig,
feinsandig, erdfeucht, HCl+, p=
225 kNim2, 1=85 kN/m2

steif bis halbfest

helloraun

QUARTAR {L63)

H

\Vi -3.00m 3.00m

Schluff, tonig, stark felnsandig,
ardfeugkit, HGI-, p=450 kNim2, t=
175 kNfmz2

fast

hellbraun, grau

\_QUARTAR (Verwitterungslahn)

Schluffstein, Schiuff, sandlg,
tonig, erdfaucht, HGI-, p=350
kN

=180 kN/m2

halbfast

graubraun

TRIAS (Lettenkeuper verwitterty
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s

H

3.50m

3G

»
»

y —4.00m P1[]4.00m

H

LN

4.60m

Dolomitstsin, Tansteln, Schiuff,
tonig, sandig, kissig, erdfaucht, ———_
HCI++ 4
halbfest

ocker, grau

TRIAS {Leftenkeuper verwittert}

Tenstain, Ton, schiuflig, sandig
erdfeucht, HCI-, p=250 kN/m2, t=
\ 210 kNfm2

am
- .
o
o
(XN
an
" -
[T
[N}
[ 12
.-
-

Vi -5.00 m

5.20m

SR

5.50m

halbfest
grau

B

TRIAS {Lottenkeuper verwitiort)

-6.00 m 5.90m [[} Tonsteln, Ton, schiuffig, sandig
YV 6.0Qm erdfeucht, HCI- bls HCY+} )
Endtiefe hatbfest ) 4

grau L |
TRIAS (Lettenkeuper verwittert)

Tonstein
fest, hart 6
grau ’

TRIAS (Lettenkeuper verwitter)
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Gutachten-Nr. 31810-E3-Hy
Baugrund, Hydro-Geologie
Altlasten, Geotechnik

Schichtenverzeichnis von Sch 2 Anlage 5

MaBnahme ~Neubau OrtsentlastungsstraBe in 71561 Affalterbach™
aktualisierte Planung ~ erginzende Untersuchungen im
Bereich der Oberflichenwasserversickerungsanlage
Ostlich ,Im Stauch®

Baggerschurf-Nr. 2
angelegt am 19.06.2012
Ansatzpunkt OK Gelé&nde
Wasserzutritt -
Wasserstand vor -
Verfillen
0.00 m bis Geldnde: Brachfliche, darunter: Bodenklasse
- 0.40 m = 0.40 m Schluff, tonig, kiesiqg, feinsandig, mittelbraun, halb-
fest, erdfeucht, Ziegel, Wurzeln (43
- 1.3 5 m = 0.95 m Schluff, schwach tonig, feinsandig, hell- bis ocker-
braun, Mangankonkretionen, steif bis halbfest, erdfeucht 4

Geologische Deutung:

- 0.40 m (Auffillung}
- 1.15 m Quartiar {LéRlehm)
Bem.: Seitliche Schurfwinde sind bis zur Schurfsohle in -1.15 m gut stand-

fest (brechen nicht nach).



Gutachten-Nr. 31810-E3-Hy H VOIGTMANN
Baugrund, Hydro-Geologie

Alllasten, Geotechnik

Schichtenverzeichnis von BS 2 Anlage 6/1

MaBnahme «Neubau OrtsentlastungsstraBe in 71561 Affalterbach®
aktualisierte Planung - erginzende Untersuchungen im
Bereich der Oberfléchenwasserversickerungsanlage
tstlich ,,Im Stauch"

Kleinbchrung-Nr. 2
angelegt am 18.09.2012
Ansatzpunkt OK Gelénde
Wasserzutritt -
Wasserstand nach Bohrende: -
0.00 m bis Geldnde: Grasnarbe, darunter: Bodenklassa

- 0.15m = 0.15m Schluff, schwach toniyg, humos, braun, steif bis halb-

fest, erdfeucht, durchwurzelt {1)
- 0.50m = 0.35m Schluff, schwach kiesig (Kalkstein, Ziegelsplitt), hell-

braun, halbfest, erdfeucht (4}
- 2.30m = 1.80 m Schluff, schwach toniyg, feinsandig, mittelbraun, steif,

erdfeucht, Wurzelfasern, kalkfiei; p=190-275 kN/m2, t=4%

kN/m?; optisch UL-Boden q
- 3.00m = 0.70 m 8chluff, schwach tonig, feinsandig, hell- bis mittel-

braun, steif, erdfeucht, kalkfrei; p=140-220 kM/m2, t=75

kN/m?; optisch UL-Boden 4
- 3.7 m = 0.75 m Schluff, schwach tonig, feinsandig, hellgraubraun, mit-

telbraun, steif, feucht, kalkfrei; p=175 kN/m?; optisch

UL-Boden ’ 4
- 4.25m = 0.50m Schluff, schwach tonig, feinsandig, graubraun, weich,

) feucht, Pflanzenreste, kalkfrei; p=50 kN/m?; optisch UL-

Beden . 4
- 4.55m = 0.30m Ton, schluffig, schwach sandig, grau, braungrau, weich,

feucht, Holzreste, kalkfrel; p=50 kN/m?; optisch TM/TA-

Boden . 4-5
- 6.00m = 1,45 m Ton, schluffig, feinsandig, grau, gringrau, hellbraun-

grau, halbfest, erdfeucht, kalkfrei; p=325 kN/m2, t=105

k¥/m?; optisch TM-Boden 4

Geolegische Deutung :

- 0.%0 m . {Flachenbefestigung)
- 3.7 m Quartir {LoB lehm)

- 4.25 m Quartar {Schwemml 5B}

- 4,35 m Quartdr (Bachablagerungen)

- 65.00 m Quartir (Verwitterungslehm)
Bemerkung:

Probe Nr. 2 aus  ~5.50 m bis -6.00 m (Verwitterungslehm)
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E Baugrund, Hydro-Geologie

Altlasten, Geolechnik

NN

Ing.-Bliro Voigtmann

Projekt

. Ortsentlastungsstrafie Affalterbach

Brickenstraite 11/1

Projektnr.:

31810-E3-Hy

D-71364 Winnenden

Anlage : 6/2

TEL: 07195-92500 / Fax 07195-2622

Malistab : 1: 40

\VJ 0.00m

V4 -1.00 m

Vi ~2.00 m

Vi -3.00m

\vi -4.00 m

Vi -5.00m

\vi -6.00 m

BS 2

Ansatzpunkt:GOK

0.00m

0.15m

0.50m

1

2.30m

SRERREECERFEEEERERGS

-----

| B

Schiuff, schwach tonig, humos
ardeucht

steif bis halbfast

braun
FLACHENBEFESTIGUNG

Schiuff, schwach kiesig, erdfeucht
halbfest

heflbraun
FLACHENBEFESTIGUNG

Schiufi, schwach tonig,
felnsandig, erdfeucht, HCI-, p=
180 - 275 kN/m2, t=45 kiN/m2
steif 4
mittelbraun
QUARTAR (L&ilehm)

3.00m

Schluff, schwach tonig,
Feinsandig, erdfeucht, HCI-, p=
140 - 220 kNfm2, t=75 kNin2
steif 4
hell bis bis mlttelbraun
QUARTAR (LRlehm)

3.75m

FRIERERRE

Schiuff, sehwach tonlg,
feinsandlg, feucht, HCK, p=175
sheif 4
hellgraubraun, mittelbraun
QUARTAR (L8Rlshm)

4.25n_1

4.55m

Schiuff, schwach tonig,
felnsandig, feucht, HCI-, p=50
weich 4
graubraun

QUARTAR (SchwemmiiiR)

P2 16.00m 6.00m

LT D T e w6 kR 8

Ton, schiuffig, schwach sandig
faucht, HCI-, p=50 kN/m2
weich 4-5
grau, braungrau

QUARTAR (Bachablagerungan

Ton, schluffig, falnsandig,
erdfeucht, HCI-, p=325 kN/m2, t=
105 kN/m2

halbfest 4
grau, griingrau, hellbraungrau
QUARTAR {Verwitterungslahm)

Endtiefe
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Gutachten-Nr. 31810_E3_Hy oy haosasres srareeserbebiaen
Baugrund, Hydre-Geoclogie
Altlasten, Geotechaik

Schichtenverzeichnis von Sch 3 Anlage 7

MaRnahme #wNeubau Ortsentlastungsstrale in 71561 Affalterbach"
aktualisierte Planung - erginzende Untersuchungen im
Bereich der Oberfléchenwasserversickerungsanlage
im Beckental™

Baggerschurf-Nr. 3
angelegt am 19.06.2012
Ansatzpunkt OK Geléande
Wasserzutritt -~
Wasserstand vor -
Verfiillen
0.00 m bis Geldnde: Wiese, darunter: Bodenklasse
- 0.60m = 0,60 m Scnluff, tonig, sandig, kiesig, mittel- bis dunkelbraun,
graubraun, inhomogen, halbfest, erdfeucht; Kalksteine,
Ziegel, Plastikteile (4}
- 1.10m = 0.50 m Ton, schluffiyg, feinsandig, hell- bis ockerbraun, halb-
fest, erdfeucht; optisch TM—Boden 4

Geologische Deutung:

- 0.60 m {Auffiillung)
- 1.10m Quartir (Hanglehm}

Bem.: Seitliche Schurfwidnde sind bis zur Schurfsohle in -1.10 m gut stand-
fest (brechen nicht nach).
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Gutachten-Nr. 31810-E3-Hy .

Baugrund, Hydro-Geologie
Altlasten, Geotechnik

Schichtenverzeichnis von BS 3a Anlage 8/1

MaBnahme «Neubau OrtsentlastungsstraBe in 71561 Affalterbach®
aktualisierte Planung - erginzende Untersuchungen im
Bereich der Oberflachenwasserversickerungsanlage
im Beckental™

Kleinbohrung-Nr. 3a (sudlicher Bereich)
angelegt am 18.09.2012
Ansatzpunkt OK Geldnde
Wasserzutritt - -
Wasserstand nach Bohrende: -
0.00 m bis Gelande: Grasnarbe, darunter: Bodenklasse

- 0.05m = Q.05 m Schluff, tonig, humos, braun, halbfest, durchwurzelt (1)
- 0.40m = 0.35m Schluff, schwach tonig, feinsandig, hell- bis mittel-

braun, halbfest bis fest, erdfeucht bis trocken; optisch

UL-Boden {4)
- 0.55 m = 0.15m Ton, schluffig, sandig, feinkiesig (Tonstein, bunt),

grau, halbfest, erdfeucht : {4}
- 0.85m = 0.30m Ton, schluffig, sandig, feinkiesig (Tonstein, bunt],

schwach kiesig (Kalkstein), grau, hélbfest, erdfeucht {4)
- 0,.20m = 0.05 m Ton, schluffig, sandig, feinkiesig (Tonstein, bunt),

grau, halbfest, erdfeucht ]
- 1.00m = 0.10 m Ton, schluffig, schwach sandig, schwach feinkiesig

(Kalkstein), ocker, steif bis halbfest, erdfeucht, Por-

zellan, Glasfragmente ' (4)
- 2.50m = 1.50 m Ton, schluffig, schwach sandig, schwach feinkiesig

(Kalkstein), ocker, steif bis halbfest, erdfeucht,

schwach kalkhaltig; p=150-270 kN/m?, t=115 kN/m?; op-

tisch TM-Boden 4
- 3.60m = 1.10m Ton, schluffig, schwach sandig, schwach kiesig (Kalk-

stein, untergeordnet Tonstein), ocker, halbfest, erd-

feucht, kalkfrei bis kalkhaltig; .p=175-225 kN/m?, t=1865

kN/m?; optisch TM-Boden 4
- 4.80m = 1.20m Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig (Kalk-

stein, eckig), mittelbraun, steif, erdfeucht, schwach

kalkhaltig; p=100 kN/m?, t=85 kN/m?; optisch UM-Boden 4
- 5.50m = 0.70 m  Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig (Kalk-

stein, eckig), mittelbraun, halbfest, erdfeucht 4
- 5.80m = 0.30 m Schluff, stark tonig, schwach sandig, schwach kiesig,

mittelbraun, weich bis steif, erdfeucht bis feucht,

kalkfrei; p=75 kN/m?, t=85 kN/m?; optisch UM/TM-Boden 4
- 6.00 m = 0.20m Kies (Kalkstein), tonig, grau, braun, hindige Anteile

halbfest, erdfeucht bis trocken, stark kalkhaltig: op-

tisch GT-Boden 3-4
Geologische Deutung
- 1.60 m {Aufftillung)
- 5.80 m Quartar {Hangiehm)

- 6.00 m Quartéar (Hangschutt)
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Bougrund, Hydro-Geologie

Alilastan, Geolechnik

Ing.-Biiro Voigtmann

Projekt

. OrtsentlastungsstralRe Affalterbach

Briickenstraiie 11/1

Projektnr.: 31810-E3-Hy

D-71364 Winnenden

Anlage : 8/2

TEL: 07195-92500 / Fax 07195-2622

Malstab : 1: 40

\Vi 0.00m

~1.00
v 1.00m

\Vi -2.00m

v -3.00m

E—.O
4.00m

SZ—.O
5.00 m

\VJ -6.00m

BS 3a

Ansatzpunkt:GOK

0.00m

0.05m =
0.40m

Sohluff, tonlig, humos
halbfest

braun
AUFFULLUNG

0.55m

Schluff, schwach tonly,

0.85m

feinsandig, erdfeucht bis trocken
halbfest bis fest
hellbls bis miltelbraun

AUFFULLUNG

—0.90m,

_1.00m,

2.50m

Tan, schiufitg, sandly, felnkiosig
erdfeucht

halbfest

grau

AUFFULLUNG

| Ton, schiufflg, sandig, felnkieslg

erdfeucht
halbfest

grau
ALUFFULLUNG

Ton, schiuffig, sandig, fainklasig
erdeucht

halbfest

grau

AUFFULLUNG

3.60m

Ton, schiuffig, schwach sandig,
schwach felniigslg, erdfeucht
stelf bis halbfest

ocker

AUFFOLLUNG

Ton, schiuffig, schwach sandig,
schwach feinkieslg, erdioucht,
HCI(+), p=150 - 270 kN/m2, t=
115 IdN/m2

steif bis halbfast

ocker

4.80m

—1

QUARTAR (Hangiehm)

Ton, schluffig, schwach sandig,
schwach kiesly, erdfeucht, HCI-
bls HCI+, p=175 - 225 kiN/m2, t=
165 kN/m2
halbfest
ocker

QUARTAR {Hanglehm)

Schluff, tonig, schwach sandig,
schwach kiesig, erdfeucht, HCI(+)
. p=100 kiN/m2, =85 kN/m2

5.50m

staif
\ mittelbraun
QUARTAR (Hanglehm)

4

Schluff, tonig, schwach sandig,
schwach Keslg, erdfaucht
halbfest

mittelraun

L T R e

5.80m

\_QUARTAR (Hanglehm)

Schiuff, staik tonig, schwach
sandig, schwach kiesig, ardfeucht

[

S
8.00m s 00 s
Endtiefe

bis feucht, HCI-, p=756
=85 kM/m2

welch bis steif
mittelbraun

QUARTAR (Hanglehm}

Kies, tonlg, erdfeucht bis trocken;
HCRH+

hatbfest

grau,braun

QUARTAR (Hangschutt)
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Gutachten-Nr. 31810-E3-Hy

Baugrund, Hydro-Geologie
Alilusien, Geotechnik

Schichtenverzeichnis von BS 3b . Anlage S/1

MaBnahme #Neubau OrtsentlastungsstraBe in 71561 Affalterbach™
aktualisierte Planung - ergénzende Untersuchungen im
Bereich der Oberfléchenwasserversickerungsanlage
im Beckental®

Kleinbohrung-Nr. 3b (mittlerer Bereich)
angelegt am 18.09.2012
Ansatzpunkt OK Geldnde
Wasserzutritt -
Wasserstand nach Bohrende: -
0.00 m bis Geldnde: Grasnarbe, darunter: Bodenklasse
- 0.05m = 0.05m Schluff, tonig, humos, braun, halbfest, durchwurzelt (1)
- 0.40m = 0.35 m Schluff, schwach toniy, feinsandig, hell- bis mittel-
braun, halbfest bis fest, erdfeucht bis trocken; optisch
UL-Boden {4)
- 0.90m = 0.50m Ton, schluffig, sandig, feinkiesig (Tonstein, bunt),
grau, halbfest, erdfeucht ‘ {4)
- 2.50m = 1.60m Ton, schluffig, schwach sandig, schwach feinkiesig
{Ralkstein), ocker, steif bis halbfest, erdfeucht,
schwach kalkhaltig; p=150-270 kN/m?, t=115 kN/m?; op-
tisch TM-Boden 4
- 3.50m = 1.00m Ton, schlufflg, schwach sandig, schwach kiesiyg {Kalk-
stein, untergeordnet Tonstein), ocker, halbfest, erd-
feucht, kalkfrei bis kalkhaltig; p=175-225 kN/m?, t=165
kN/m?; optisch TM-Boden 4
- 4.80 m = 1,30 m Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig (Kalk-
stein, eckig), mittelbraun, steif, erdfeucht, schwach
kalkhaltig; p=100 kN/m?, t=85 kN/m?; optisch UM-Boden 4
- 5.50m = 0.7 m Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig (Kalk-
stein, eckig), mittelbraun, halbfest, erdfeucht ] 4
- 6.00 m = 0.50m §chluff, stark tonilyg, schwach sandig, schwach kiesig,
mittelbraun, weich bis steif, erdfeucht bis feucht,
kalkfrei; p=75 kM/m?, t=85 kN/m?; optisch UM/TM-Boden 4
Geclogische Deutung
- 0.90 m ) {auffilllung)
= 6.00 m Quartidr (Hanglehm)

Bemerkung:
Probe Nr. 3 aus ~5.50 m bis -6.00 m (Hanglehm)

L T YT T TN
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Baugrund, Hydro-Geoclogie
Altlasten, Geotechnik

Ing.-Biiro Voigtmann Projekt : Ortsentlastungsstralle Affalterbach
Brickenstralle 11/1 Projektnr.: 31810-E3-Hy
D-71364 Winnenden Anlage : 9/2
TEL: 07195-92500 / Fax 07195-2622 ([Malstab : 1: 40
Ansatzpunkt:GOK
g 900m 0.00m
0.05m/ 72 — Schtuff, tonig, humos
u* It:albfasi
Vo] raun
0.40M | na_se AUFFOLLUNG
— e Schluff, schwach tonig,
— . feinsandlg, erdfeucht bis frockan
_ — halbfest bis fest
T hell bis bis mittelbraun
Vi -1.00m 0.90M [ aa AUFFULLUNG
— Ten, schiuffig, sandig, felnklesig
— . erdfaucht
— halbfest
- grau
— AUFFOLLUNG
— an Tan, schluffig, schwach sandig,
-2.00m . schwach felnklaslg, erdfeucht,
L_ — — staif bis halbfest 4
I ocker
— - QUARTAR (Hanglehm}
2.50m [ — "=
T sa
—__ . Ton, schiuffig, schwach sandig,
— — schwach kleslg, erdfeucht, HCI-
-3.00m — bis HCI+, p=175 - 225 kN/m2
AVt — =166 kilim2
_ . halbfest
—_ ocker
T e QUARTAR (Hanglehm)
3.50m|— ..
LY anad
as *
-4.00 m S Schlulf, tonig, schwach sandig,
VT e schwach kiesig, erdfeucht, HCI(+)
v , p=100 KN/m2, t=85 kN/m2
e am steif 4
_— mittelbraun
- QUARTAR (Hanglehm)
am - n
AR B8
4.80m | s —
- as T
SE 5.00m as * - Schluff, tonig, schwach sandig,
ot schwach kiesig, erdeucht
AR R8 hathfest
an mittelbraun
s.50m |t QUARTAR (Hanglehm})
oUm st
[TEERE D] Schiuff, stark tonlg, schwach
an ' | sandig, sihwach kiesly, erdfeusht
.. I bis fevicht, HGi-, p=75 kNim?, t=
V 6.00 P3| |16.00m 6.00m wa — |NI  weich bis stelf 4
Endtiefe

k mittelbraun
QUARTAR (Hanglehm)
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Schichtenverzeichnis von BS 3¢

Bougrund, Hydro-Geologie
Altfasten, Geotechnik

Anlage 10/1

MaRnahme

Kleinbohrung-Nr.
angelegt am

Ansatzpunkt
Wasserzutritt
Wasserstand

»Neubau OrtsentlastungsstraBe in 71561 Affalterbach™
aktualisierte Planung - erg#nzende Untersuchungen im
Bereich der Oberflichenwasserversickerungsanlage
im Beckental®

3¢ (nérdlicher Bereich)
18.09.2012

OK Gelénde

nach Bohrende: -

Gelande: Grasnarbe, darunter: Bodenklassa
Schluff, tonig, humos, braun, halbfest, durchwurzelt {1
Schluff, schwach tonig, feinsandig, hell- bis mittel-

braun, halbfest bis fest, erdfeucht bis trocken; optisch

UL-Boden (4)
Ton, schluffig, sandig, feinkiesig (Tonstein, buat),
grau, halbfest, erdfeucht {4}

Ton, schluffig, schwach sandig, schwach feinkiesig

(Kalkstein), ocker, steif bis halbfest, erdfeucht,

schwach kalkhaltigy p=150~-270 kM/m?, t=115 kN/m2; op-

tisch TM-Boden 4
Ton, schluffiyg, schwach sandig, schwach kiesig (Kalk-

stein, untergeordnet Tonstein), ocker, halbfest, erd-

feucht, kalkfrei bis kalkhaltig; p=175-225 kN/m?, t=165

Geologische Deutung :

- 0.90 n
- 3.60 m Quartdr
Bemerkung:
Probe Nr. 4 aus
Probe Nr., 5 aus

Bem. :

kN/m?; optisch TM-Boden 4
{Auffiillung)

{Hanglehm)

-2.00 m bis ~-2.50 m (Hanglehm)

-2.50m bis -3.00 m (Hanglehm)

Ab —-3.60 m kein weiterer Bohrfortschritt méglich.
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m Baugrund, Hydro-Geolegie

Allasten, Geotechnik

Ing.-Biiro Voigtmann Projekt : Ortsentlastungsstralle Affalterbach
Brickenstrale 11/1 Projektnr.: 31810-E3-Hy

D-71364 Winnenden Anlage : 10/2

TEL: 07195-92500 / Fax 07195-2622 |MaRstab : 1: 40

BS 3¢
Ansatzpunkt:GOK

7 0.00m 0.00m
= Schiuff, tonig, humos
venes \i\alblest

0.05m
braun

AUFFULLUNG

Schiuff, schwach tonig,
feinsandly, erdfaucht bis rocken
halbfest bis fest

hell bls, bis mittelbraun
AUFFULLUNG

Taon, schiuffig, sandlg, feinkiasig
erdfeucht

halbfest

grau

AUFFULLUNG

0.40m

0.90m

v -1.00 m

Ten, schiuffig, schwach sandig,
schwach felnkiesig, erdfeucht,
HCI(#), p=150 - 270 kN/m2, =
115 kNfm2 4
steif bis halbfest

ocker

QUARTAR {Hanglshm)

~2.00
EZDm

P4 |2.50m 2.50m

Tan, schiuffig, schwach sandig,
schwach kleslg, erdfeucht, HCI-
bls HCI+, p=175 - 225 kN/m2, t=
165 kN/m2 4
halbfest

ocker

QUARTAR (Hanglehm)

a3

AN R N AR A1 &

g ~300m P5[]3.00m

i

Bl

3.60m
Endtiefe

Vi -4.00 m
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Gutachten-Nr. 3’]8‘]0-E3_Hy N TratesteIaeEebsbrbaninen
Baugrund, Hydro-Geologie
Altlasten, Geotachnik

Sickerversuche SV 1+42+3 in den Schirfen 1+2+3 Anlags 11

MaBnahme sNeubau OrtsentlastungsstraBe in 71561 Affalterbach®
aktualisierte Planung -~ ergdnzende Untersuchungen im
Bereich der Oberfléchenwasserversickerungsanlagen
Gatlich ,Tm Stauch®™ (5V 142) und im Beckental (SV 3w

ausgefihrt vom 19. bis 27.06.2012

tabellarische Darstellung der Versickerung

t = Zeit in Minuten
h = Wasserspiegelhdhe in m unter OK Gelinde
SV 1 sV 2 SV 3
{(-1.1 m) (-1.15 m) {(-1.1 m)
t h t h t h
0 0.06 0 0.37 ¢ 0.57
i9 0.10 5 Q.37 5 0.61
a4 0.13 10 0.38 11 0.73
150 0.20 20 0.39 20 0.71
373 0.29 35 0.40 30 0.83
1372 0.51 64 0.42 41 0.91
2858 | 0.61 89 0.44 50 Q.96
4468 0.75 185 0.50
11477} 1.05 422 0.57
1413 0.76
2906 [1.14
4517 tro
Bem.: Schurfabmessungen Sch 1 = 1.50 % 0.75 m

Sch 2 1.50 2 0.95 m
Sch 3 = 1.50 x 0,80 m

tro = Schurf trocken
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Gutachten_Nr. 31810_E3“Hy LR pretestssdensannna LR RN NN T
Baugrund, Hydro-Geologie
Altlasten, Geotechnik

Bodenkennwerte I Anlage 12

Quartér (Hanglehm P3+4+5) und Verwitterungslehm (P2)

Probe-Nr. 2 3 4 5
Baggerschurf-Nr, 2 3b 3c 3c
Entnahmetiefe (m unter OK Geldnde) 5.5-6.0 5.5-6.0 2.0-2.5 2.5-3.0
natirlicher Wassergehalt 0.209 0.277 0.274 0.240
Wassergehalt a.d. FlieBgrenze 0.356 0.372 0.437 0.460
Wassergehalt a.d. Ausrollgrenze 0.314 G.307 0.32¢6 0.330
Wassergehalt a.d. Schrumpfgrenze 0.298 0.283 0.284 0.281
Plastizitdtszahl 0.042 0.065 0.111 0.130
Konsistenzzahl 3.500 1.4862 1.468 1.692
Zustandsform fest fest fest fest
Bodenart nach DIN 18 196 UM/ UL M UM UM
errechneter kf-Wert n/sec Bx10-6 2x10-6 1x10-7 5x10-8
Feuchtdichte cal kN/m? 21 20 20.5 20
Feuchtdichte u, Wasser cal kN/m? 11 10 10.5 10
KEohdsion ¢ cal kN/m? 35 25 35 55
Scherfestigkeit =t
{= Kohasion cu) - kN /2 105 85 115 165
Restscherfestigkeit tr kN/m? .
Reibungswinkel cal Grad 27.5 25 25 25
Penetrometerwiderstand kN/m? 325 75 150-270 175-225
Beschreibung der Bodenproben:
Probe-Nr. 2 -~ Ton, schlufiig, feinsandig, grau, grilngrau, hellbraungrau, halbfest,
erdfeucht, kalkfrei; optisch TM-Boden
Probe-Nr. 2 ~  Schluff, stark tonig, schwach sandig, schwach kiesig, mittelbraun,
weich bis steif, erdfeucht bis Ffeucht, kalkfrei; optisch UM/TM-Boden
Probe-Nr. 4 — Ton, schluffig, schwach sandig, schwach feinkiesig (Kalkstein), ocker,
N steif bis halbfest, erdfeucht, schwach kalkhaltig; optisch TM-Boden
Probe-Nr. 5 - Ton, schluffig, schwach sandig, schwach kiesig {Kalkstein, untergeord-

net. Tonstein), ocker, halbfest, erdfeucht, kalkfrai his kalkhaltig;
optisch TM-Boden



Gutachten-Nr. 31810-E3-Hy

Bodenkennwerte II
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Baugrund, Hydro-Geologie
Altlasten, Geotechnik

Anlage

13

Trias (Lettenkeuper Pl)}

Probe-Nr.
Baggerschurf-Nr.
Entnahmetiefe (m unter OK Gelinde)

natlirlicher Wassergehalt
Wassergehalt a.d. FlieBlgrenze
Wassergehalt a.d. Ausrollgrenze
Wassergehalt a.d. Schrumpfgrenze
Plastizitdtszahl

Konsistenzzahl

Zustandsform

Bodenart nach DIN 18 196

errechneter kf-Wert m/sec
Feuchtdichte cal kN/m?
Feuchtdichte u. Wasser cal kN/m3
Kohdsion ¢~ cal kN/m?
Scherfestigkeit =

(= Koh&sion cu) kN/m?
Restscherfestigkeit tr kN/m?
Reibungswinkel cal Grad
Penetrometerwiderstand kN/m?

Beschreibung der Bodenproben:
Probe-Nr. 1 -
braun,

1
1
3.5-4.0

.185
.370
.282
.249
.088
.102

MO O o oo

fest

UM/ UL

8x10-7

20.

10.5
60

u

130

27.5

350

kalkfrei; p=350 kN/m2, t=180 kN/m*

Schluffstein, verwittert, anfallend als Schluff, sandig, tonig, grau-
halbfest, erdfeucht,



