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Gemeinde Affalterbach Kreis Ludwigsburg
Ortsteil: Wolfsolden

Ruckbau von Sohlschwellen im Buchenbach

Nordostlich der Klaranlage Wolfsolden befinden sich im Buchenbach an
drei Stellen Sohlschwellen die riickgebaut werden sollen.

Die Sohlschwellen bestehen aus im Bach querliegenden,
massiven Muschelkalksteinblécken.







Die Zufahrt zu den 3 Punkten ist nur tber den stdlichen Wiesenbereich des
Buchenbachs mdglich.

Um in die vorhandene Vegetation des Bachs und der Wiese nur minimal
einzugreifen empfehlen wir folgende VVorgehensweise:

- Transport eines Minibaggers bei trockener Witterung tber den
geméahten Wiesenbereich des Buchenbachtals.

- Einfahrt mit dem Minibagger in den Bach,

- zertrimmern der Muschelkalkblécke mit Baggermeisel
und verteilen der kleinen Bruchstiicke flachig im Bachbereich und im
Randbereich des Buchenbachs.
(Hierdurch verbleibt das vorhandene natiirliche Steinmaterial
im Bach und muss nicht unter Einsatz von Lastwagen
und groRem Bagger abtransportiert werden)

- Ausfahrt es Minibaggers aus dem Bach und Abtransport tber die
trockene Wiese.



Nicht zu empfehlen ist die Alternative:

Einsatz eines grofien Kettenbaggers und mehrmaliger

Einsatz von LKW zum Abtransport der Blocksatze.

Hierdurch wird der Wiesenbereich des Buchenbachtals, das Bachbett selbst
sowie die Vegetation im Bachbereich wesentlich starker

in Mitleidenschaft gezogen.
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